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预置说明 

 截取的界面图仅当说明示例，各版本界面存在差异，请以实际界面为准。 

本书约定 

1. 图形界面格式约定 

格    式 意    义 

< > 带尖括号“< >”表示按钮名，如“单击<确定>按钮” 

[ ] 带方括号“[ ]”表示窗口名、菜单名和数据表，如“弹出[新建用户]窗口” 

/ 
多级菜单用“/”隔开。如[文件/新建/文件夹]多级菜单表示[文件]菜单下的[新建]子菜单下

的[文件夹]菜单项 

 

2. 各类标志 

本书还采用各种醒目标志来表示在操作过程中应该特别注意的地方，这些标志的意义如下： 

格    式 意    义 

  
警告，该标志后的注释需给予格外关注，不当的操作可能会对人身造成伤害 

 
注意，提醒操作中应注意的事项，不当的操作可能会导致数据丢失或者设备损坏 

 
说明，对操作内容的描述进行必要的补充和说明 
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1 产品介绍 

NVR 模组定制工具是一套提供给制造厂家，用于 NVR 模组定制和升级的工具，其中包括定制和软

件升级功能。 

模块说明： 

模块 子模块 功能 

综合模块 定制信息配置 配置 NVR 定制方案 

定制导入/升级 导入定制信息、软件升级 

2 环境配置 

2.1  计算机硬件配置 

Win7/Win10 专业版 64 位系统， 内存 8G 以上。 

2.2  防火墙设置 

使用前请关闭计算机防火墙。 

2.3  软件执行环境要求 

本软件应用需要计算机安装 Microsoft .NET Framework 4.5,网址如下： 

https://www.microsoft.com/zh-cn/download/details.aspx?id=30653 

 
说明： 

Windows10系统自带 Microsoft .NET Framework，无需安装。 

 

3 登录 

3.1  进入主界面 

1.启动调测计算机，双击装备测试程序图标 ，进入登录页面，输入任意用户名即可登录。 

https://www.microsoft.com/zh-cn/download/details.aspx?id=30653
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2.首次登录需要导入 license 文件进行授权。 

 

授权成功后，后续可以直接登录。 

3.当授权剩余时间小于 30 天时，在登录时会弹出如下对话框 

（1）导入新的 license 文件，点击<确定>即可重新授权； 

（2）点击<取消>则可以直接登录，在下次登录时会再弹出以下对话框。 
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4.当授权过期时，需要重新授权才可以登录。 

 

3.2  添加磁贴 

登录成功后将进入装备软件平台界面，点击<+>按钮，选择需要使用的磁贴。 
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4 定制说明 

4.1  定制界面说明 

1. 进入界面 

单击<综合模块 >进入界面。 

 

输入定制信息后点击<保存>按钮保存定制方案。 
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2. 客户定制界面 

 

客户定制界面位于整个界面的右侧，可根据需求选择要定制的内容。 

点击<新建>会清空客户定制的信息。 

点击<打开>可打开保存的方案。 

点击<保存>将保存当前方案。 

点击<另存为>将当前方案重新保存。 

点击<管理>进入保存方案的路径。 

对于勾选的定制信息，若在校验的时候出现校验错误，需要重新输入或重新选择。 
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说明： 

该版本有自动保存最近一次定制信息的功能，在点击<开始执行>之后进行，保存于 “最近一次定

制信息.utd”中，在后一次打开软件时，客户定制界面会自动刷出最近一次定制信息。 

 

3. 系统功能界面 

系统功能界面上有<系统配置><测试记录><快速入门>三个按钮 

 

（1）系统配置 

 

计算机 IP 可选择手动设置的 IP 地址和全网段，是否支持默认 IP 定制可根据需要选择，批量定

制和升级时建议不勾选，为了避免出现 IP 冲突异常。 

（2）测试记录 

 

点击<测试记录>就可查看进行测试的设备的测试记录，红色的测试记录表示测试没有完成的设

备的测试记录，黑色的表示定制/升级完成的设备的记录。 
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（3）快速入门 

点击<快速入门>会弹出提示对话框。 

 

 

4. 异常定位界面 

 

<批量勾选成功>用于勾选测试成功的设备； 

<批量勾选失败>用于勾选测试失败的设备； 

<清空勾选>会清空之前勾选的设备； 

<开始 ping 勾选设备>会对勾选的设备进行 Ping 的操作，Ping 的过程中设备的网口的指示灯会

闪动，配合<批量勾选成功><批量勾选失败>，可用于找到测试成功或者测试失败的设备； 

<停止 Ping>会停止 Ping 设备。 

4.2  定制/升级 

1. 组网图 

 

2. 定制信息导入 

(1) 点击<搜索设备>按钮进行设备搜索 

(2) 对搜索出来设备进行勾选，选择需要定制的设备，系统会自动勾选所有搜索出来的设备 
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(3) 点击<开始执行> 按钮就开始了定制/升级的导入测试 

 

 

弹出以下提示对话框时，说明该设备不支持定制，并测试失败。 

 


